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Компания ГЕРНИКОН - один из лидеров на рынке Российских производителей систем 

герметизации проходов труб.

   Наши инновационные системы гарантируют надежную защиту вашего здания от воды, газа, 

огня, грязи и паразитов. Мы предлагаем индивидуальные решения, обеспечивающие 

абсолютную герметичность, экономическую эффективность, удобство использования и 

долговечность в различных типах зданий - от частных домов до крупных инфраструктурных 

проектов, таких как аэропорты и электростанции.

   Наши клиенты включают в себя поставщиков энергии, коммунальные предприятия, 

строительные и монтажные компании, телекоммуникационные компании, а также предприятия 

промышленного сектора.

Ознакомьтесь с широким ассортиментом продукции компании ГЕРНИКОН на нашем сайте: 

www.gnk1.ru. Наш опыт и знания в области архитектуры и проектирования ценятся как 

профессионалами, так и частными застройщиками. Мы готовы предложить вам оптимальное 

решение для вашего проекта - будь то продукция из нашего каталога или индивидуальный 

заказ, специально разработанный под ваши потребности.
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Изучив различные методы герметизации проходов и опираясь на международный опыт, 

ООО «ГЕРНИКОН» освоило производство специальных систем GNK для герметизации 

проходов коммуникаций (Резиновые уплотнители, обсадные трубы с фланцами, гильзы и т.п.).  

Уплотнители GNK изготавливаются по индивидуальным заказам, под необходимый размер. 

Они обладают рядом преимуществ:

- водо- и газонепроницаемость;

- возможность монтажа в любых погодных условиях, включая отрицательные температуры;

- высокая долговечность, обеспечивающая срок службы более 25 лет;

- защита от проникновения насекомых, грызунов и других паразитов.

Предлагаемые системы GNK - это надежное и эффективное решение для обеспечения 

герметичности проходов и защиты коммуникаций от внешних воздействий.

- Изготовлен из экологически чистых материалов, произведенных в России;

- Обеспечивает быстрый монтаж;

- Обладает высокой эластичностью, что позволяет компенсировать прокладку труб под 

небольшим углом или деформации в процессе эксплуатации.
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Как не должно быть
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1. Разработка узлов
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2. Производство изделий
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3. Результат – надежная герметизация вводов.
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Наша продукция широко применяется в различных областях промышленного и гражданского 

строительства, включая:

• Энергетику

• Транспортное строительство (авиапромышленность, мосты, туннели)

• Гражданское строительство (здания, каналы, автомагистрали, электростанции,

трубопроводы, канализационные системы, ирригационные системы, берегоукрепительные

сооружения, гидротехнические сооружения и др.)

• Нефтегазовую отрасль

• Очистные сооружения и водоснабжение

• Гидрологические сооружения

• Метростроение

• Атомную промышленность

Мы предлагаем качественную продукцию, которая отвечает требованиям самых 

разнообразных отраслей промышленности и строительства.

http://www.gnk1.ru/
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Основные изделия. Уплотнители

Разборный уплотнитель GNK RS 

предназначен для герметизации 

проходов труб как при новом 

строительстве, так и при 

ремонте/реконструкции.

Уплотнитель GNK RS 

предназначен для герметизации 

проходов труб. В основном 

применяется в резервуарах, в 

основном, где возможен 

гидравлический удар. Передний 

фланец изготавливается большего 

диаметра, и располагается со 

стороны давления воды.

Уплотнитель GNK RS-GT 

предназначен для герметизации 

проходов гофрированных труб. В 

уплотнители размещено 

стопорное кольцо, 

предназначенное для фиксации 

гофрированной трубы. 

http://www.gnk1.ru/
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Основные изделия. Гильзы 

Обсадная труба GNK F 

предназначена для прохода 

коммуникаций, труб – сквозь 

строительные конструкции, 

обработанные обмазочной 

гидроизоляцией.

Поставляется с прокладкой из 

эластомера соответствующего 

размера, предназначенной для 

герметизации примыкания 

поверхности фланца к поверхности 

конструкции.

Обсадная труба с фланцами 

GNK TZ предназначена для 

прохода труб – сквозь 

водонепроницаемые бетонные 

конструкции (система «белая 

ванна»).  Обсадная труба 

состоит из непосредственно 

гильзы и фланца, жестко 

приваренного к гильзе. Обсадная труба GNK FZ 

предназначена для прохода труб – 

сквозь строительные конструкции. 

Идеальное решение для 

мембранной/рулонной гидроизоляции, 

которая заводится между двумя 

фланцами – жестким и свободным. 

Устанавливается в пробуренное 

отверстие и крепится анкерами к 

конструкции. Поставляется с 

прокладкой из эластомера. 

http://www.gnk1.ru/
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Основные изделия. Фланцы 

Накладной фланец GNK FN 

предназначен для прохода

труб – сквозь строительные 

конструкции, при новом 

строительстве или ремонте.

Поставляется с прокладкой из 

эластомера соответствующего 

размера, предназначенной для 

герметизации примыкания 

поверхности фланца к 

поверхности конструкции.

Разборный накладной фланец 

GNK FN/R предназначен для 

прохода труб – сквозь 

строительные конструкции. 

Применяется при ремонте или 

реконструкции, а также при 

новом строительстве после 

установленных труб/кабелей.

Поставляется с прокладкой из 

эластомера соответствующего 

размера.

Двойной накладной фланец GNK

FN/2R предназначен для прохода 

труб сквозь строительные 

конструкции. Применяется с 

мембранами. Первый фланец 

монтируется к стене анкерами, 

после заведения на него мембраны 

к нему крепится второй фланец, 

изготовляемый в разборном 

исполнении.
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Особые и специальные изделия 

Имея многолетний опыт по разработке узлов проходов коммуникаций и изготовлению специальных изделий 

мы предлагаем специальные решения – для проходов труб не круглого сечения. Для проходов труб, 

расположенных не по оси симметрии в проходе, фланцы накладные или гильзы с фланцами, 

перекрывающие отверстия и рассчитанные на несколько проходов закладные трубы, накладные фланцы, 

пробуренные отверстия в бетоне.

http://www.gnk1.ru/
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Примеры работ
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