
Каталог продукции GNK
Уплотнители, фланцы, обсадные трубы, 

кабельные и трубные проходы



О компании
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Компания ГЕРНИКОН — Российский производитель систем герметизации проходов 
труб.

Наши изделия гарантируют надежную защиту зданий от воды, газа, огня, грязи и па-
разитов. Разрабатываем решения, которые обеспечивают герметичность, экономиче-
скую эффективность, удобство использования и долговечность в разных типах зданий. 
Системы подходят как для частных домов, так и для крупных инфраструктурных проек-
тов, таких как аэропорты и электростанции.

Мы уже сотрудничаем с поставщиками энергии, коммунальными предприятиями, 
строительными, монтажными и телекоммуникационными компаниями, а также пред-
приятиями промышленного сектора.
Ознакомьтесь с ассортиментом изделий на нашем сайте: www.gnk1.ru
Наш опыт и знания в области архитектуры и проектирования ценятся как профессиона-
лами, так и частными застройщиками. Для вашего проекта доступна не только продук-
ция из нашего каталога, но и заказ по необходимым параметрам.
Изучив методы герметизации проходов и опираясь на международный опыт, ООО 
«ГЕРНИКОН» запустило производство специальных систем GNK для герметизации про-
ходов коммуникаций (Резиновые уплотнители, обсадные трубы с фланцами, гильзы и 
т.п.).

Уплотнители GNK изготавливаются по индивидуальным заказам, под необходимый 
размер. 

Преимущества:

- водо- и газонепроницаемость;
- монтаж в тяжелых погодных условиях, включая отрицательные температуры;
- долговечность, срок службы 25 лет и выше;
- защита от проникновения насекомых, грызунов и других паразитов;

Предлагаемые системы GNK — это надежное решение для обеспечения герметично-
сти проходов и защиты коммуникаций от внешних воздействий.

- Изготовлены из экологически чистых материалов, произведенных в России;
- Быстро монтируются;
- Высокая эластичность изделий, что позволяет компенсировать прокладку труб под 
небольшим углом или деформации в процессе эксплуатации.
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Наши работы







Стандартные уплотнители
Стандартные уплотнители «Герникон» применяются в высотном и подземном 
строительстве для герметизации проходов кабелей и труб через строительные 
конструкции.

Изготавливаются необходимого размера из нержавеющей стали и резины, требуемой 
марки. Устанавливаются в закладные трубы, накладные фланцы, пробуренные отверстия 
в бетоне.

Уплотнитель GNK RS предназначен для 
герметизации проходов труб/кабелей 
как при новом строительстве, так и при 
ремонте/реконструкции. Уплотнитель 
изготавливается под заказ, в зависимости 
от размеров и количества отверстий

Уплотнитель GNK RS предназначен для 
герметизации проходов труб/кабелей. В 
основном применяется в резервуарах, где 
возможен гидравлический удар. Передний 
фланец изготавливается большего 
диаметра, и располагается со стороны 
давления воды.

Уплотнитель GNK RS-GT предназначен 
для герметизации проходов 
гофрированных труб. В уплотнители 
размещено стопорное кольцо, 
предназначенное для фиксации 
гофрированной трубы. Изготавливается 
под заказ в разборном исполнении.
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Уплотнитель GNK-BG предназначен 
для герметизации проходов труб/
кабелей в биогазовых установках. 
Передний фланец изготавливается 
большего диаметра, и располагается 
со стороны давления воды. На фланце 
расположены монтажные отверстия для 
фиксации на поверхности.

Уплотнитель GNK RS-RF предназначен для 
герметизации проходов труб/кабелей. В 
основном применяется в резервуарах, где 
возможен гидравлический удар. Передний 
фланец изготавливается большего 
диаметра, и располагается со стороны 
давления воды. На фланце расположены 
отверстия для монтажа к стене или другой 
поверхности.

Уплотнитель GNK RS-PL предназначен 
для герметизации труб/кабелей или 
многожильных проходов проходящих 
сквозь тонкостенные конструкции. 
Изготавливается в разборном и 
неразборном варианте.

Разборный/неразборный уплотнитель 
GNK-S предназначен для герметизации 
проходов труб при новом строительстве. 
Уплотнитель изготавливается под 
индивидуальный заказ по размерам 
заказчика. Применяется при нарушенной 
геометрии закладной гильзы и/или 
прокладываемой трубы.
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Уплотнители диэлектрические
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Уплотнитель GNK RS-P предназначен для 
герметизации кабелей. Не содержит ме-
таллических деталей. Имеет высокие диэ-
лектрические свойства.

Уплотнители сейсмостойкие

Уплотнитель GNK RS-SMN предназначен 
для герметизации проходов труб в районах 
с повышенной сейсмической активностью. 
Уплотнитель учитывает требования СНиП 
2.04.01-85

Уплотнители для систем Hauff-Technik, UGA, Kraso

Уплотнители для соединения байонет, диа-
метром 150 мм, для установки в кабельных 
проходках европейских производителей 
таких как Hauff-Technik, UGA, Doyma, Kraso, 
и др. 

Возможно исполнение с одним или не-
сколькими отверстиями.
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Накладные фланцы
Применяются в промышленно-гражданском и специальном строительстве 
для герметизации проходов кабелей и труб через строительные конструкции. 
Изготавливаются необходимого размера, применяются, как правило, с уплотнителями 
«Герникон». 

GNK FN GNK FN/R

Накладной фланец GNK FN предназначен 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции, 
при новом строительстве или ремонте.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Разборный накладной фланец GNK 
FN/R предназначен для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – сквозь 
строительные конструкции. Применяется 
при ремонте или реконструкции, а 
также при новом строительстве после 
установленных труб/кабелей.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.
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Возможны различные вариации исполнения – разборные, цельные варианты, двойные, 
с одной или двумя эластичными прокладками.

GNK FN/2R

Двойной накладной фланец GNK 
FN/2R предназначен для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – сквозь 
строительные конструкции. Применяется 
с мембранами. Первый фланец 
монтируется к стене анкерами, после 
заведения на него мембраны к нему 
крепится второй фланец, изготовляемый 
в разборном исполнении. Отличительная 
особенность фланца – монтаж мембраны 
происходит на фланец, а не строительную 
конструкцию.

Поставляется с 2 прокладками из EPDM-
резины соответствующего размера

ООО «ГЕРНИКОН»                                      сайт: www.gnk1.ru                               телефон: +7 (495) 648-52-04 

Особые и специальные решения
Имея многолетний опыт по разработке узлов проходов коммуникаций и изготовлению 
специальных изделий мы предлагаем специальные решения – для проходов труб и 
кабелей не круглого сечения, для проходов труб, расположенных не по оси симметрии 
в проходе, фланцы накладные или гильзы с фланцами, перекрывающие отверстия 
и рассчитанные на несколько проходов закладные трубы, накладные фланцы, 
пробуренные отверстия в бетоне.
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Обсадные трубы
Применяются в промышленно-гражданском и специальном строительстве для прохода 
кабелей и труб через строительные конструкции. 

Изготавливаются необходимого размера, применяются, как правило, с уплотнителями 
«Герникон». 

Обсадная труба GNK FN предназначена 
для прохода коммуникаций – 
кабелей, труб – сквозь строительные 
конструкции, обработанные обмазочной 
гидроизоляцией.

Поставляется с прокладкой из EPDM-
резины соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Обсадная труба GNK F предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Монтируется анкерами к стене.

Поставляется с прокладкой из 
эластомера соответствующего размера, 
предназначенной для герметизации 
примыкания поверхности фланца к 
поверхности конструкции.

Обсадная труба GNK FZ K кровельная. Обсадная 
труба с фланцами GNK FZ K предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, труб 
– сквозь кровлю, защищенную рулонной или 
мембранной гидроизоляцией.

Возможны различные вариации исполнения – с 
фланцем и без фланца, с двойным фланцем, с 
эластичными прокладками. Длина зависит от 
толщины конструкции.
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Обсадная труба с фланцами GNK FZ-
FN D/L предназначена для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – 
сквозь строительные конструкции, 
защищенные рулонной или 
мембранной гидроизоляцией.

Обсадная труба GNK FZ предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Идеальное решение для мембранной/
рулонной гидроизоляции, которая 
заводится между двумя фланцами – 
жестким и свободным. Устанавливается 
в пробуренное отверстие и крепится 
анкерами к конструкции. Поставляется с 
прокладкой из эластомера.

Обсадная труба GNK FZ-S предназначена 
для прохода коммуникаций – кабелей, 
труб – сквозь строительные конструкции. 
Идеальное решение для мембранной/
рулонной гидроизоляции, которая 
заводится между двумя фланцами – 
жестким и свободным. Устанавливается в 
опалубку во время монолитных работ.
Поставляется с прокладкой из эластомера.
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Обсадная труба с фланцами GNK 
TZ предназначена для прохода 
коммуникаций – кабелей, труб – 
сквозь водонепроницаемые бетонные 
конструкции (система «белая ванна»).  
Обсадная труба состоит из непосредственно 
гильзы и фланца, жестко приваренного к 
гильзе. 
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GNK KDS 150
Герметичный кабельный проход для 
прохода кабелей и труб в фундаментной 
плите. Замоноличивается в плиту 
основания и позволяет прокладывать 
коммуникации под углом 90 град.
Оптимальное решение для 
промышленного и гражданского 
строительства.

Седло для труб GNK S
Седло для труб GNK-S предназначено для центрирования труб при проходах через 
строительные конструкции. Седла устанавливаются с двух сторон в закладную 
гильзу/пробуренное отверстие так, чтобы в дальнейшем уложить проходящую трубу 
равномерно.
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Герметик GNK – это водо- и газонепроницаемая мастика(герметик), которая приме-
няется для создания герметичности пространств, образованных при вводе кабелей и 
инженерных коммуникаций. Мастика однокомпонентная, имеет вид вязкой зелёной 
массы. Герметик увеличивается в размерах на 10-15% при соприкосновении с водой и 
уплотняет все зазоры, противостоит поступлению вод (поверхностных или грунтовых).

Герметик GNK набухающий

GNK ПРОБКА - набухающая пробка из впитывающей 
влагу резины для гидроизоляции монтажных отвер-
стий в бетонных и железобетонных конструкциях.

Труба закладная GNK
Применяется в монолитном строитель-
стве при монтаже стеновой опалубки 
используются винтовые стяжки (тяжи, 
шпильки, стяжные винты).
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Пробка GNK
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Заглушка GNK применяется для герметиза-
ции резервных вводов кабелей. Производит-
ся для гильзы диаметром 37 мм. Возможны 
другие размеры под заказ.

Заглушка кабельная GNK
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Герметизирующий воротник GNK для стяжек
Герметизирующий воротник GNK изго-
товлен из гидрофильного набухающего 
синтетического каучука. Он предназначен 
для герметизации стягивающих элементов 
опалубки.

Гидрофильная лента GNК
Гидрофильная лента GNK — набухающий 
профиль из гидрофильной резины для ги-
дроизоляции швов и стыков в бетонных 
конструкциях.

ДОСТОИНСТВА
- Коэффициент увеличения в объёме (набухание) при контакте с водой и влагой до 
400%;
- Может монтироваться на поверхностях любой конфигурации;
- Обеспечивает герметичность при давлении воды до 7 атмосфер;
- Разрешён к применению в системах питьевого водоснабжения;
- Может противостоять воздействию динамических нагрузок;
- Легко нарезается вручную;
- Простота монтажа.
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Справочные материалы
Таблица зависимости диаметров кабелей/труб от диаметров проходов (обсадных труб/
гильз)трубы.

Внутренний 
диаметр обсадной 
трубы (гильзы) или 
отверстия в бетоне

Внешний диаметр 
прокладываемой 

трубы/кабеля

Внешний диаметр 
труб/кабелей при 
прокладке 3 шт. 

через проход

Внешний диаметр 
труб/кабелей при 
прокладке 5 шт. 

через проход

60 мм до 34 до 20 до 12

80 мм до 45 до 25 до 16

100 мм до 66 до 30 до 22

125 мм до 87 до 40 до 35

150 мм до 112 до 50 до 40

200 мм до 162 до 70 до 60

250 мм до 212 до 85 до 70

300 мм до 260

350 мм до 300

400 мм до 350

450 мм до 400

500 мм до 450
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Узлы

телефон: +7 (495) 648-52-04                              сайт: www.gnk1.ru                             почта: 6485204@mail.ru

http://www.gnk1.ru


ООО «ГЕРНИКОН»                                       сайт: www.gnk1.ru                              телефон: +7 (495) 648-52-04 

http://www.gnk1.ru


телефон: +7 (495) 648-52-04                              сайт: www.gnk1.ru                             почта: 6485204@mail.ru

http://www.gnk1.ru


ООО «ГЕРНИКОН»                                      сайт: www.gnk1.ru                               телефон: +7 (495) 648-52-04 

http://www.gnk1.ru


телефон: +7 (495) 648-52-04                              сайт: www.gnk1.ru                            почта: 6485204@mail.ru

http://www.gnk1.ru


ООО «ГЕРНИКОН»                                        сайт: www.gnk1.ru                             телефон: +7 (495) 648-52-04 

http://www.gnk1.ru


Наши контакты
телефон: +7 (495) 648-52-04

сайт: www.gnk1.ru 
почта: 6485204@gnk1.ru

Реквизиты
ООО «ГЕРНИКОН»

121357 , г.Москва, улица Генерала Дорохова, 6с1
ИНН/КПП 7730241001/773001001

Дилер Вашего региона


