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Компания «ГЕРНИКОН» специализируется на разработке узлов и изделий для герметизации

проходов коммуникаций с последующим их производством и внедрением в различных

областях строительства.

Собственные производственные мощности и квалифицированные инженеры и конструктора,

имеющие большой практический опыт, позволяют компании «ГЕРНИКОН» предоставлять

нашим заказчикам полный комплекс услуг по герметизации вводов коммуникаций -

«техническое решение - проектирование узла прохода коммуникаций – разработка

необходимых изделий – производство их – рекомендации по применению/шеф монтаж». Для

наших заказчиков это стало дополнительными гарантиями качества, так как все этапы

находятся в одних руках.

В своей работе компания руководствуется принципами индивидуального подхода к

заказчикам, оперативность, качество и надежность. Все изделия, выпускаемые нашей

компанией, изготавливаются из высококачественных материалов, и проходят обязательный

контроль качества.
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1. Разработка узлов
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2. Производство изделий
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3. Результат – надежная герметизация вводов.
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Основные изделия. Уплотнители

Разборный уплотнитель GNK RS

предназначен для герметизации

проходов труб/кабелей как при

новом строительстве, так и при

ремонте/реконструкции.

Уплотнитель GNK RS

предназначен для герметизации

проходов труб/кабелей. В

основном применяется в

резервуарах, в основном, где

возможен гидравлический удар.

Передний фланец

изготавливается большего

диаметра, и располагается со

стороны давления воды.

Уплотнитель GNK RS-GT 

предназначен для герметизации 

проходов гофрированных труб. В 

уплотнители размещено 

стопорное кольцо, 

предназначенное для фиксации 

гофрированной трубы.
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Основные изделия. Гильзы 

Обсадная труба GNK F

предназначена для прохода

коммуникаций – кабелей, труб –

сквозь строительные конструкции,

обработанные обмазочной

гидроизоляцией.

Поставляется с прокладкой из

EPDM-резины соответствующего

размера, предназначенной для

герметизации примыкания

поверхности фланца к поверхности

конструкции.

Обсадная труба с фланцами

GNK TZ предназначена для

прохода коммуникаций –

кабелей, труб – сквозь

водонепроницаемые бетонные

конструкции (система «белая

ванна»). Обсадная труба

состоит из непосредственно

гильзы и фланца, жестко

приваренного к гильзе.
Обсадная труба GNK FZ

предназначена для прохода

коммуникаций – кабелей, труб – сквозь

строительные конструкции. Идеальное

решение для мембранной/рулонной

гидроизоляции, которая заводится

между двумя фланцами – жестким и

свободным. Устанавливается в

пробуренное отверстие и крепится

анкерами к конструкции. Поставляется

с прокладкой из EPDM резины.
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Основные изделия. Фланцы 

Накладной фланец GNK FN

предназначен для прохода

коммуникаций – кабелей, труб

– сквозь строительные

конструкции, при новом

строительстве или ремонте.

Поставляется с прокладкой из

EPDM-резины

соответствующего размера,

предназначенной для

герметизации примыкания

поверхности фланца к

поверхности конструкции.

Разборный накладной фланец

GNK FN/R предназначен для

прохода коммуникаций –

кабелей, труб – сквозь

строительные конструкции.

Применяется при ремонте или

реконструкции, а также при

новом строительстве после

установленных труб/кабелей.

Поставляется с прокладкой из

EPDM-резины соответствующего

размера.

Двойной накладной фланец GNK

FN/2R предназначен для прохода

коммуникаций сквозь строительные

конструкции. Применяется с

мембранами. Первый фланец

монтируется к стене анкерами,

после заведения на него мембраны

к нему крепится второй фланец,

изготовляемый в разборном

исполнении.
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Особые и специальные изделия 

Имея многолетний опыт по разработке узлов проходов коммуникаций и изготовлению специальных изделий

мы предлагаем специальные решения – для проходов труб и кабелей не круглого сечения, для проходов

труб, расположенных не по оси симметрии в проходе, фланцы накладные или гильзы с фланцами,

перекрывающие отверстия и рассчитанные на несколько проходов закладные трубы, накладные фланцы,

пробуренные отверстия в бетоне.
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Примеры работ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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